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Oferta UPS-ów do 10 kVA firmy Orvaldi Power Protection  
	Seria ORVALDI 1000/1500/2000/3000JP Sinusoida

Czysta SINUSOIDA (kształt napięcia) na wyjściu - zapewnia kompatybilność z wszystkimi typami zasilania.
Zaawansowany system korekcji napięcia AVR - automatycznie stabilizuje napięcie w zakresie +/- 25%, bez konieczności eksploatowania baterii, co wydłuża żywotność baterii.
Panel LCD - pokazuje wszystkie głównie parametry i statusy systemowe. Włączając w to - poziom obciążenia, poziom wyładowania baterii, praca z AVR, standardowe błędy baterii itd. 
Zaawansowany system zarządzania energią baterii - uniemożliwia "głębokie rozładowania" batrii podczas zaniku napięcia z sieci.
Aktywne oba porty RS232 i USB komunikacji z interfejsem - w momencie podłączenia USB, port RS232 jest automatycznie odcinany i vice verso. 
Szybka ładowarka wewnętrzna 2-4h do 90% - szybka ładowarka wewnętrzna zapewnia krótki czas ładowania oraz maksymalną elastyczność pracy UPS-a. 
Samodzielna i łatwa wymiana baterii - możliwość łatwej wymiany baterii, bez konieczności wysyłania do serwisu, czym oszczędza twój czas. 
Wydajność 97% - Spełnia wysokie wymagania oszczędności energii oraz poziomu hałasu i emisji ciepła.
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	Seria ORVALDI 1000/2000/3000 RT Sinusoida

Urządzenia – na poziomie Smarta APC, dedykowane do sieci i serwerów, urządzeń peryferyjnych, wysoka funkcjonalność tego upesa zawarta np.: w wymienności ustawienia, obracany panel LCD oraz technicznych zaletach gwarantują wysoką niezawodność i bezpieczeństwo zabezpieczanych urządzeń.
· Topologia Line-interactive

· Czysta Sinusoida na Wyjściu Podczas Pracy z Baterii 

· Technologia z Toroidalnym Transformatorem

· Podwójna Korekcja Napięcia 2xAVR
· Tower/Rack Mount Model (wymienne ustawienie)

· Obracalny Panel LCD

· Aktywne Oba Porty RS232 i USB w standardzie

· Długi Czas Pracy z Baterii, możliwość podłączenia zewnętrznej baterii.
· Szybka Ładowarka wewnętrzna 

· Hot-swapp-owe Akumulatory

· Adapter SNMP (Opcjonalnie)
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	Seria ORVALDI 1000/2000/3000 Rack Mount/Tower On-line
Seria ORVALDI 1000/2000/3000 Rack/Tower ON-LINE
Jest to idealne rozwiązanie nie tylko pod potrzeby zabezpieczania Sieci i Serwerów, ale również Urządzeń Przemysłowych, Telekomunikacyjnych, Medycznych i Diagnostycznych. 
Zaprojektowany z  tzw. „funkcjonalnością przemysłową”, charakteryzuje to: 

Wysoki Współ. Mocy, Double Conversion ON-LIN technologia, Zerowy Współ. Przełączenia, Szeroki Zakres Napięcia Wejściowego, Łatwość Wymiany Baterii, Inteligentny System Zarządzający Energią Baterii. 

· Double Conversion ON-LINE Technology
· Rack/Tower wymienne ustawienie

· Wysoki współczynnik mocy

· Przyjazny wyświetlacz

· Idealnie pasujący Cabinet Bateryjny – wydłużenie czasu pracy upsa

· Inteligentny system zarządzania baterią

· Opcjonalnie automatyczny i manualny Bypass

· Certyfikat ISO 9001
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	Seria ORVALDI „10” 1, 3, 6, 10kVA

Seria zasilaczy „10” to „mała elektrownia” przeznaczona do zasilania serwerowni, dużych sieci komputerowych, ośrodków przetwarzania danych, urządzeń przmysłaowych. Znosi duże wahania napięć +/-27% [V] wejściowego z stabilizacją napięcia na wyjściu 230V (+/- 3%). Pełna separacja źródeł zasilania wejścia i wyjścia. Możliwość wydłużenia czasu pracy upsa o kolejne godziny.
· Technologia ON-LINE (potrójna konwersja)

· Najlepsze dostępne na rynku zabezpieczenie zasilania

· Zdalna kontrola pracy zasilacza przez internet
· Panel sterowania LCD

· Możliwość podłączenia zewnętrznej baterii

· Port RS 232 - oprogramowanie

· Adapter SNMP (opcja)

· Korekcja współczynnika mocy

· Automatyczny wewnętrzny Bypass

· Przyjazny dla sieci zasilającej
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	Seria Orvaldi 6000 ON-LINE  6, 12, 18, 24 kVA
Najważniejszą cecha ORVALDI 6000 ON-LINE jest możliwość połączenia pojedynczych jednostek w układ max. 4 równolegle/redundantnie pracujących zasilaczy. Moc to 6,12,18, i 24 kVA w układzie jednofazowym. Instalacja sterowania jest bardzo prosta poprzez złącze RJ 45. Układ nie wymaga stosowania dodatkowych elementów. Pracę systemu można monitorować i sterować poprzez złącze RS232 i/lub USB oraz SNMP. Dodatkowa zaletą zasilacza ORVALDI 6000 ON-LINE jest możliwość pracy w układzie trój fazowym: 3 na 1 oraz 3 na 3 fazy o mocy 18 kVA. Urządzenia te przeznaczone są do zabezpieczenia serwerów, sieci, ośrodków przetwarzania danych, urządzenia przemysłowe oraz laboratoryjne.

Dodatkowe moduły bateryjne dają nam możliwość przedłużenie czasu potrzymania układu według potrzeb użytkownika, a system by-pass umożliwia wyminę poszczególnych modułów bez konieczności przerwy w pracy zasilacza. DSP (Digital Signal Procesor) system kontroli wewnętrznej zasilacza generuje czystą sinusoidę na wyjściu  oraz pozwala w jasny i przyjazny sposób otrzymać informację z panela wyświetlacza LCD. Dzięki zastosowanie modułu DSP, ORVALDI 6000 ON-LINE jest zaliczany do klasy urządzeń o najwyższej niezawodność. ORVALDI 6000 ON-LINE posiada własną diagnostykę systemu oraz automatyczne wykrywania błędów, typu: zły stan akumulatorów, zasilania itp. VFI (Voltage Frequency Independent) czyli separacja częstotliwości napięcia źródeł: zasilania oraz odbiorów, zastosowana w ORVALDI 6000 ON-LINE spełnia wymagania certyfikatu EN 60240-3. Certyfikat ISO 9001.

Ta unikalna technologia łączenia i sterowania zastosowana w zasilaczach ORVALDI 6000 ON-LINE zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność całego układu.
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Warunki gwarancji: 
Czas naprawy UPS do 3kVA:

1. Standard to jest 4-5 dni roboczych i jest to wliczone w cenę upsa,

2. Szybki serwis czas naprawy 2-3 dni robocze z podstawieniem UPSa na czas naprawy –  plus 10% ceny UPSa,

3. Super serwis 24h – cena zależna o modelu oraz indywidualnych życzeń klienta,

 

Przedłużenie gwarancji o rok:

+ 10% ceny UPSa (dotyczy drugiego roku gwarancji w on-line)

+ 10% ceny UPSa (dotyczy trzeciego roku gwarancji dla sinusoidy RM/T - nie dotyczy akumulatorów)

+ 20% ceny UPSa (dotyczy trzeciego roku gwarancji w on-line - nie dotyczy akumulatorów)

 

Serwis wyjazdowy dla UPSów 6kVA i większych - to najczęściej opłata ryczałtowa za gotowość serwisową w określonym czasie (po gwarancji dochodzi ryczałtowy koszt naprawy) np. przy serwisie 6kVA 24h przy opłacie 100pln /m-c naprawiamy lub wcześniej podstawiamy nowy UPS.

Lista referencyjna : 
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LISTA WYBRANYCH  UŻYTKOWNIKÓW – SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO O MOCACH 10-700kVA
	Użytkownik
	Miejscowość
	

	
	
	

	sektor przemysłowy
	

	Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi

POLSKA MIEDŹ

Huta LEGNICA
	LEGNICA
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	LUCENT Technologies
	BYDGOSZCZ
	Zabezpieczenie zasilania biurowca

	LUCENT Technologies
	BYDGOSZCZ
	Zabezpieczenie centrum obliczeniowego z zastosowaniem redundancji

	LUCENT Technologies
	BYDGOSZCZ
	Zabezpieczenie zasilania centrum szkoleniowego

	LUCENT Technologies
	BYDGOSZCZ
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	LUCENT Technologies
	BYDGOSZCZ
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	LUCENT Technologies
	BYDGOSZCZ
	Zabezpieczenie linii technologicznej

	Kopalnia Węgla Brunatnego


	KONIN
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	Nadwiślańska Spółka Węglowa


	TYCHY
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych
	STALOWA WOLA
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	PETRA Zakład Odzieżowy


	ZIELONA GÓRA
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	Polam-Mysłakowice


	MYSŁAKOWICE k/JELENIEJ GÓRY
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	Poligraf - Spółdzielnia Prasowo-Akcydensowa
	ZIELONA GÓRA
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	PREDOM TERMET


	ŚWIEBODZICE
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	Przedsiębiorstwo Nasiennictwa i Szkółkarstwa CNOS
	WROCŁAW
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	Rockwool Polska Sp. z o.o.


	CIGACICE k/ZIELONEJ GÓRY
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	Zakłady Mechaniczne - LEGMET
	LEGNICA
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Gniewczyna"
	GNIEWCZYNA TRYNIECKA
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	Zioła Polskie PHARMA


	POZNAŃ
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	ZPO Kimitex


	WSCHOWA
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	ABB Dolmel


	WROCŁAW
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	CBiPM "CUPRUM"


	WROCŁAW
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	CONTROL PROCESS
	TARNÓW
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	DTS/ZWUT


	WARSZAWA
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	FAZOS S.A.
	
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	FSO Fabryka Sprzęgieł


	KOŻUCHÓW
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	ICI Polska Sp. z o.o.


	WARSZAWA
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	INTROL Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów
	KATOWICE
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi

POLSKA MIEDŹ
	POLKOWICE
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	Inco-Veritas


	SUSZ
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	Herbapol


	LUBLIN
	Zabezpieczenie systemu teleinformatycznego

	Huta Miedzi Głogów


	GŁOGÓW
	Zabezpieczenie automatyki procesu technologicznego

	Van Dem Bergh Foods
	Trzebinia
	Zabezpieczenie zasilania linii produkcyjnej

	
	
	

	EURO CASH


	POZNAŃ
	Zabezpieczenie zasilania biurowca

	CPN Wrocław
	Wrocław
	Zabezpieczenie zasilania budynku biurowego

	Euro Cach Centrala
	Poznań
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi

Zakłady Górnicze RUDNA


	RUDNA
	Zabezpieczenie działania systemów automatyki szybów górniczych

	Centrum Naukowo-Produkcyjne Automatyki Energetycznej
	WROCŁAW
	Zabezpieczenie sieci komputerowej

	Miejskie Przedsiębiorstwo Wód i Kanalizacji
	WROCŁAW
	Zabezpieczenie sieci komputerowej


Opis przykładowej instalacji (za zgodą użytkownika):

Instalacja w Lucent Technologies w Bydgoszczy składa się z generatora prądotwórczego Orvaldi G 700kVA zasilającego biurowiec na wypadek zaniku zasilania z energetyki zawodowej. Bezprzerwową pracę systemu teleinformatycznego zabezpiecza przetwornica 400kVA z wydzielonym równoległym układem dwóch modułów 80kVA do zasilania Centrum Obliczeniowego.
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